
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР ИНДИКАТОРА СЕЛЕКТОРА АКПП 

Описание: 

Индикатор  позволяет отображать в виде символа - знака текущий режим работы селектора АКПП. Экран состоит из 

поля RGB светодиодов  5х7 пикселей. Доступные символы содержатся в памяти знакогенератора. Всего доступно 120 

разнообразных символов: цифр, букв кириллицы, латиницы и различных значков. Все эти знаки можно запрограммировать 

на отображение, если на какой либо из восьми входов управления подать плюс. Так же, каждому выводимому символу 

можно назначать свой цвет. Цветовая палитра содержит 22 цвета и оттенка основных цветов. Каждому из выводимых 

символов  можно назначить мигание. Яркость экрана регулируется автоматически, для этого спереди сверху  на панели есть  

окошко фотодатчика.  Режим автояркости можно отключить по необходимости, и использовать 

отдельный вход (ножка №8) для подключения плюса габаритов. Это позволяет снижать яркость 

экрана при включении штатных кнопок подсветки автомобиля. Помимо этого в этом режиме можно 

настроить необходимый уровень яркости, как для дневного режима, так и для ночного раздельно. 

Подключение: 

На задней части находится два ряда однорядных разъемов – штырьков для подключения. Размер 

шага контактов стандартный 1.27мм, что позволяет подключать индикатор обычными 

стандартными пинами и разъемами. Сверху расположены две кнопки настройки. Нумерация 

контактов подписана. Питание « - » это минус – масса. «+» - это плюс питания бортсети автомобиля. 

Как правило подключается к плюсу зажигания. Контакты 1 – 8 это управляющие входа. Наличие на 

них плюса выше 6.5 Вольт активирует вход. 8й вход выделен цветом. В режиме выключенной 

автояркости этот контакт становится управляющим для изменения яркости индикатора. К примеру, 

его подключают к плюсу габаритов. Если активен режим автояркости, 8й вход можно использовать, 

как обычный вход управления. 

Настройка: 

Настройку можно делать двумя способами. В первом случае индикатор подключается к 

автомобилю, подключаются все необходимые провода питания и управления, и далее 

производится настройка на месте. Данный способ хорошо использовать, если подключение 

простое, к примеру, просто нужно обозначить индикатором положения селектора PRND2L . 

Тогда просто подключаются провода управления 1 – 6 ко всем контактам селектора, далее  

переключая селектор, кнопками контроллера выбираются нужные символы для каждого 

положения.  Если необходимо использовать более сложное подключение, к примеру, 

помимо селектора нужно завести дополнительные провода управления, от которых должна 

меняться индикация, то настройку и программирование контроллера лучше сделать «на 

столе» ибо потребуется большее количество манипуляций, и это легче сделать не в 

машине, просто подавая плюсы на нужные входы на столе. Далее контроллер просто 

подключается к проводке автомобиля и проверяется его работа. Ну и самое главное:  

программировать можно не только 8 отдельных входов, но и разные комбинации плюсов 

на разных количествах входов. То есть, если подать одновременно плюс на вход 1 и вход 3, 

то это будет так же настраиваемое состояние и ему можно назначить символ, которое 

индикатор будет отображать. В итоге получается, что контроллер имеет 2 в степени 8 = 256 

возможных комбинаций, на каждый их которых можно настроить символ. К примеру, если 

к простому подключению PRND2L 6ти входов подключить седьмым плюс педали тормоза, 

то можно настроить так, что при нажатии тормоза символы индикатора будут менять цвет, 

к примеру, на красный. При этом сами символы меняться не будут, меняется только цвет. 

При настройке нужно будет выполнить 6х2=12 действий. То есть сначала настроить 6 

положений селектора, затем нажать на тормоз и повторить настройку селектора, 

дополнительно поменяв цвет. Таким же методом можно настроить любое управление чего 

либо, на что хватит фантазии и количества  входов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программирование: 

Для программирования нужно подключить питание, подключить управляющие входа. Подавая каждый из плюсов на вход,  

отдельно для каждого положения селектора нужно выставить его настройку символа, нажимая кнопки на задней части 

контроллера. ВЫБОР СИМВОЛА: Краткое нажатие на кнопку ① или ② вызывает смену символа из памяти. Нажимая на 

кнопку нужно найти в памяти нужный символ и остановить на нем свой выбор. Далее нужно проверить настройку, сняв  

плюс с входа управления. Символ должен пропасть. Опять подаем плюс на тот же 

вход – символ должен появиться тот, что мы выбрали. Перелистывание в памяти до 

нужного знака может занять много времени, поэтому можно просто удерживать 

кнопку нажатой – символы «побегут»  При этом, одна кнопка перелистывает 

символы в одну сторону, а вторая в другую. Если нужный символ проскочил, то 

нужно просто вернуться обратно нажав вторую кнопку. ВЫБОР ЦВЕТА СИМВОЛА: 

Для этого так же нужно наличие плюса на том входе, который мы выбрали для 

настройки. Одновременное краткое нажатие на обе кнопки вызовет смену цвета. 

Многократно нажимая обе кнопки одновременно, нужно найти нужный вам цвет. 

Для каждого положения селектора по необходимости нужно настроить цвет 

отдельно. МИГАНИЕ СИМВОЛА: Если нужно сделать так, что бы символ мигал, к 

примеру R при движении задним ходом, то это можно сделать нажав две кнопки 

одновременно и удерживая их более полусекунды. Появится зеленая галочка. Это 

 говорит о том, что мигание символа активировано. После отжатия кнопок загорится выбранный символ и через секунду он 

начнет мигать. Что бы убрать мигание символа нужно повторно нажать обе кнопки и удерживать их. Загорится красный 

крестик – мигание выключено. После отжатия кнопок мигание символа прекратится. Все выполняемые настройки 

сохраняются в момент изменения в энергонезависимой памяти! 

Системные  настройки: 

Что бы попасть в эти настройки, нужно выключить питание контроллера, зажав обе 

кнопки и удерживая их подать питание на контроллер. Пока кнопки будут 

удерживаться, на экране будет бежать цветастая картинка. После отжатия кнопок 

появится белая малая цифра один. Кратковременно нажимая кнопку ① или ②  

цифры будут циклично перелистываться от одного до шести. Каждая цифра 

обозначает пункт меню настроек, который можно изменить или выполнить. Что бы 

выйти из этого режима настроек, нужно просто сбросить питание контроллера. 

 После подачи питания контроллер заработает, как обычно.  

Описание пунктов настроек: 

 1. – АВТОЯРКОСТЬ. Кратковременное нажатие на обе кнопки одновременно включает или отключает автояркость. Если 

загорается зеленая галочка – автояркость активна. Если загорается красный крестик – автояркость выключена.  Поверить 

работу автояркости от датчика освещенности можно закрыв пальцем окошко сенсора или направив фонариком на окошко 

фотосенсора. Яркость будет видимо меняться, притухать, если окошко закрывать и светить ярче при наличии яркого  света.  

2. – ЯРКОСТЬ ДЕНЬ. Работает только при отключенной автояркости! 

Уровень яркости, без плюса на входе 8. Кратковременно нажимая обе 

кнопки пошагово ступенями будет меняться уровень яркости в сторону 

увеличения. Если держать кнопки зажатыми, то фон будет показывать 

яркость каждого шага. При отжатии кнопок яркость сохраняется. 

Настроенная яркость будет видна  при выходе из системных настроек. 

3. – ЯРКОСТЬ НОЧЬ.  То же самое, что «яркость день», но уровень яркости 

настраивается уже при наличии плюса на входе 8.  

 

4. – МЯГКИЙ СВЕТ. Работает только при включенной автояркости.  Кратковременное нажатие обоих кнопок включает эту 

функцию (зеленая галочка) Если нажать повторно обе кнопки, то эта функция выключается (красный крестик). Делает 

фотосенсор менее чувствительным к свету. При ярком свете яркость растет не так сильно. Иногда это нужно, хоть и редко. 

 5 – ВЫХОД. Функция выхода из меню. Позволяет выйти из настроек не передергивая питание. Нажатие и удерживание двух 

кнопок одновременно активирует выход из системных настроек. Пока кнопки зажаты цвет цифры меняется на зеленый. 

После отжатия кнопок происходит тест экрана, поочередно загораясь на короткое время основными цветами.  

6. – СБРОС НАСТРОЕК. Сброс настроек по умолчанию, на заводские. Одновременное нажатие на обе кнопки активирует 

функцию сброса. Пока кнопки зажаты цифра горит красным. После отпускания кнопок пробегает слово СБРОС! – сброс 

выполнен. После сброса все настроенные ячейки памяти символов стираются, стирается выбор цветов, мигание. В 

системных настройках включается автояркость и выключается мягкий свет.     V1.0 


